
物联网学码使用方法



大屏控制码学习方法
1.选择“大
屏”点击
“设置”

2.点
击 3.将大屏红外转发模

块关联到“空调”并点
击确定

4.返回大屏设置
界面后开始大屏
控制码的学习，
点击“控制码学习”

5.选择学习类型后
点击“学习”，然后
将大屏遥控器对准
红外模块，按下遥
控器上所学习功能
对应的按钮

6.学习完成后提示
“学习成功”。
  
红外码全部学习完
成后，可直接通过
app控制设备



1.选择窗帘点击“设
置”

3.可根据窗帘位置或
类型修改名称

4.名称修改完成后
点击“获取控制码
地址”

   5.根据文字提示操
作

6.学习完成后将提示“地
址存储成功”。
1个窗帘模块最多可添加
4个窗帘设备，每个窗帘
设备都需要按此方法学习
控制码，全部学习完成后，
可直接通过app控制设备

2.点击窗帘控制码学习方法



1.选择空
调点击“设
置”

4.选择好模式后再选
择学习类型，学习“开
启”与“关闭”的方法与
大屏学习方式相同

3.选择学习模
式

2.第一次配置空
调需要点击“初始
化设备”提示“修
改成功”后再次选
择“控制码学习”

5.温度学习需要将空调遥
控器打开，并且模式、温
度要与app界面上模式、
温度保持相同，然后点击
“学习”此时遥控器对准红
外模块按“+”键（升温键）

6.提示学习成功后app界
面温度与遥控器温度同
时增加并显示相同，然
后继续按以上方法逐个
温度学习。全部学习成
功后app即可控制空调

空调控制码学习方法



点击此处可查看温湿度及PM2.5数据统计

点击

以下是数据统计内容显示（每小时）

温湿度及PM2.5数据统计




